Uvolnéni spony pro otevieni zamku provedete nastavenim kodu
( z vyroby nastaven na 000) a spony dle obrazku (a)
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Navod na nastaveni TSA zamku

Zamek je od vyrobce nastaven na kéd 0-0-0.
Kombinaci ¢isel mizete zménit nasledujicim postupem.

1. Nastavte na zamku kombinaci na otevfeni
( od vyrobce je nastaven kod 0-0-0 ).
2. Vytahnéte sponu zamku dle obrazku (a).

3. Otocte sponu o0 90° proti sméru hodinovych rucicek dle obrazku (b),
zatlacte pevné dolli a otocte o dalSich 90° proti sméru hodinovych rucicek.

4. Pretocte Cisla na zamku na jiny libovolny kdd. Dobfe si ho zapamatuijte.
5. Vytahnéte sponu zpét do plvodni polohy, Vase osobni

Kombinace je nyni pfipravena k pouziti.
Zamek se nyni bude otevirat jen po nastaveni Vaseho kodu.
Pokud budete chtit zmeénit svuj ¢iselny kod, jednoduse opakujte body 1 az 4
Klicek se k tomuto zdmku nedodéava !!!

Klicek ma jen celni sprava na letisti, pro otevieni a kontrolu
bez poni¢eni zamku
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